
evolua. compartilhe. transforme.

19,5”
20A25u-W81SL



Traseira branca

Webcam, microfone externo e dois alto-falantes. 
Tudo integrado para você fazer videochamadas, 
ouvir suas músicas, produzir seus conteúdos e 
aproveitar ao máximo um mundo cada vez mais 
conectado e vibrante do jeito mais fácil e prático.
Do jeito eVo LeD.

LINHA De CoMPuTADoReS all in one

TuDo integrado

Última geração de 
processadores - Bay trail Windows 8.1 pré-instalado

Wi-FiWebcam e 
microfone

19,5” Led

2 portas
USB 3.0 lateral

Alto-falantes

2 portas
USB 3.0 traseira

Leitor de 
cartões 3x1

20A25u-W81SL



Mais prático 

Tudo integrado para facilitar sua vida.

Mais fácil de usar

Você só precisa de uma tomada e conexão Wi-Fi.

Muito Mais bonito

Valoriza qualquer ambiente, em casa ou na empresa.

ocupa Menos espaço

Design slim com menos fios.

Menor consuMo de energia

Menos periféricos ligados, maior economia de energia.

Se é TuDo eM uM,  
só pode ser eVo led.



economize energia com qualidade de 
imagem e cores brilhantes.

Led

HD
Alta resolução de imagem (1600 x 900). Você vê
imagens mais defi nidas com maior riqueza de detalhes.

Você pode instalar a tela do seu eVo LeD na 
parede e liberar ainda mais espaço na sua mesa.

Vesa



Perfeito para todos os tipos de 
ambientes de trabalho.

12o e 30o de ajuste 
de inclinação

Conexão sem fi o. Mais 
praticidade para você.

Wi-Fi

Integrado para você conversar e 
fazer gravações com qualidade. 

Duplo microfone 
digital estéreo

Capture seus melhores momentos 
e faça videochamadas com os seus 
amigos em alta resolução.

Câmera 720p



eVo LeD ainda mais fi no, só 
3,9 cm de espessura.

Slim

}
3,9 cm

4 portas uSB 3.0, duas no painel traseiro e duas 
no painel lateral. Carga mais rápida em qualquer 
smartphone.Transferência de dados muito mais rápida.

USB 3.0

Mais liberdade na transferência de arquivos 
para seu eVo LeD: SD, MMC e MS.

Card reader 3x1



*CoNSuLTe DISPoNIBILIDADe No CANAL De VeNDAS.

LINHA De CoMPuTADoReS all in one.
evolua. compartilhe. transforme.

Modelo 20A25U-LX 20A25U-W81SL 20B25U-W81P 20B45U-W81SL
Tamanho 19,5” Wide LED 19,5” Wide LED 19,5” Wide LED 19,5” Wide LED
Resolução (pixels) 1600 x 900 1600 x 900 1600 x 900 1600 x 900
Contraste 1000:1 1000:1 1000:1 1000:1
Brilho 250 (cd/m²) 250 (cd/m²) 250 (cd/m²) 250 (cd/m²)
Tempo de resposta 3,9 ms 3,9 ms 3,9 ms 3,9 ms
Número de cores Maior que 16 milhões Maior que 16 milhões Maior que 16 milhões Maior que 16 milhões
Ângulo de visão 85° Horizontal, 80° Vertical 85° Horizontal, 80° Vertical 85° Horizontal, 80° Vertical 85° Horizontal, 80° Vertical
Processador Intel Dual Core (J1750) Intel Dual Core (J1750) Intel Quad Core (J1850) Intel Quad Core (J1850)
Processador (velocidade) 2,41 GHz 2,41 GHz 2 GHz 2 GHz
Mémoria cache L2 1 MB 1 MB 2 MB 2 MB
RAM (memória) 2 GB DDR3 2 GB DDR3 4 GB DDR3 2 GB DDR3
RAM (max) 4 GB DDR3 (1 x 4 GB) 4 GB DDR3 (1 x 4 GB) 4 GB DDR3 (1 x 4 GB) 4 GB DDR3 (1 x 4 GB)
HD (disco rígido) SATA 2,5” 500 GB SATA 2,5” 500 GB SATA 2,5” 500 GB SATA 2,5” 500 GB
Webcam 720p 720p 720p 720p
Wi-Fi 802.11 B/G/N (até 300 Mbps) 802.11 B/G/N (até 300 Mbps) 802.11 B/G/N (até 300 Mbps) 802.11 B/G/N (até 300 Mbps)
LAN 10/100/1000 (gigabit) 10/100/1000 (gigabit) 10/100/1000 (gigabit) 10/100/1000 (gigabit)
Teclado ABTN2 104 teclas USB ABTN2 104 teclas USB ABTN2 104 teclas USB ABTN2 104 teclas USB
Mouse Óptico USB Óptico USB Óptico USB Óptico USB
Microfone Dual Digital Dual Digital Dual Digital Dual Digital
Leitor de cartões 3 em 1 SD, MMC e MS SD, MMC e MS SD, MMC e MS SD, MMC e MS
Alto-falantes 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W
Conexão USB 4 Portas USB 3.0 (2x painel

traseiro e 2x painel lateral)
4 Portas USB 3.0 (2x painel
traseiro e 2x painel lateral)

4 Portas USB 3.0 (2x painel
traseiro e 2x painel lateral)

4 Portas USB 3.0 (2x painel
traseiro e 2x painel lateral)

Saída para áudio externo Sim Sim Sim Sim
Entrada para microfone externo Sim Sim Sim Sim
Fonte de alimentação Externa 110/220V - máximo

65W - produto ecológico
Externa 110/220V - máximo
65W - produto ecológico

Externa 110/220V - máximo
65W - produto ecológico

Externa 110/220V - máximo
65W - produto ecológico

Sistema operacional Linux Keep Windows 8.1 Single
Language Português

Windows 8.1
Professional Português

Windows 8.1 Single
Language Português

Antivírus N/A Licença gratuita por 6 meses Licença gratuita por 6 meses Licença gratuita por 6 meses
Controle externo de brilho Sim Sim Sim Sim
Controle externo de volume Sim Sim Sim Sim
Controle externo de liga/desliga Sim Sim Sim Sim
VESA (mm) 75 x 75 75 x 75 75 x 75 75 x 75
Altura (mm) 335 335 335 335
Largura (mm) 484 484 484 484
Comprimento (mm) 38 38 38 38
Peso( kg) 4,0 4,0 4,0 4,0
Acabamento Preto brilhante Preto brilhante Preto brilhante Preto brilhante



*CoNSuLTe DISPoNIBILIDADe No CANAL De VeNDAS.

LINHA De CoMPuTADoReS all in one.
evolua. compartilhe. transforme.

Modelo 20C41U-W81SL 20C45U-W81SL 20B45U-W81P
Tamanho 19,5” Wide LED 19,5” Wide LED 19,5” Wide LED
Resolução (pixels) 1600 x 900 1600 x 900 1600 x 900
Contraste 1000:1 1000:1 1000:1
Brilho 250 (cd/m²) 250 (cd/m²) 250 (cd/m²)
Tempo de resposta 3,9 ms 3,9 ms 3,9 ms
Número de cores Maior que 16 milhões Maior que 16 milhões Maior que 16 milhões
Ângulo de visão 85° Horizontal, 80° Vertical 85° Horizontal, 80° Vertical 85° Horizontal, 80° Vertical
Processador Intel Quad Core (J2850) Intel Quad Core (J2900) Intel Quad Core (J2900)
Processador (velocidade) 2,41 GHz 2,67 GHz 2,67 GHz
Mémoria cache L2 2 MB 2 MB 2 MB
RAM (memória) 4 GB DDR3 4 GB DDR3 4 GB DDR3
RAM (max) 4 GB DDR3 (1 x 4 GB) 4 GB DDR3 (1 x 4 GB) 4 GB DDR3 (1 x 4 GB)
HD (disco rígido) SATA 2,5” 1 TB SATA 2,5” 500 GB SATA 2,5” 500 GB
Webcam 720p 720p 720p
Wi-Fi 802.11 B/G/N (até 300 Mbps) 802.11 B/G/N (até 300 Mbps) 802.11 B/G/N (até 300 Mbps)
LAN 10/100/1000 (gigabit) 10/100/1000 (gigabit) 10/100/1000 (gigabit)
Teclado ABTN2 104 teclas USB ABTN2 104 teclas USB ABTN2 104 teclas USB
Mouse Óptico USB Óptico USB Óptico USB
Microfone Dual Digital Dual Digital Dual Digital
Leitor de cartões 3 em 1 SD, MMC e MS SD, MMC e MS SD, MMC e MS
Alto-falantes 2 x 2W 2 x 2W 2 x 2W
Conexão USB 4 Portas USB 3.0 (2x painel

traseiro e 2x painel lateral)
4 Portas USB 3.0 (2x painel
traseiro e 2x painel lateral)

4 Portas USB 3.0 (2x painel
traseiro e 2x painel lateral)

Saída para áudio externo Sim Sim Sim
Entrada para microfone externo Sim Sim Sim
Fonte de alimentação Externa 110/220V - máximo

65W - produto ecológico
Externa 110/220V - máximo
65W - produto ecológico

Externa 110/220V - máximo
65W - produto ecológico

Sistema operacional Windows 8.1 Single
Language Português

Windows 8.1 Single
Language Português

Windows 8.1 Single
Language Português

Antivírus Licença gratuita por 6 meses Licença gratuita por 6 meses Licença gratuita por 6 meses
Controle externo de brilho Sim Sim Sim
Controle externo de volume Sim Sim Sim
Controle externo de liga/desliga Sim Sim Sim
VESA (mm) 75 x 75 mm 75 x 75 mm 75 x 75 mm
Altura (mm) 335 335 335
Largura (mm) 484 484 484
Comprimento (mm) 38 38 38
Peso( kg) 4,0 4,0 4,0
Acabamento Preto brilhante Preto brilhante Preto brilhante

*CoNSuLTe DISPoNIBILIDADe No CANAL De VeNDAS.



Intel, o logotipo da Intel, o logotipo Intel Inside, Celeron e Celeron Inside são marcas registradas da Intel Corporation nos estados unidos 
e/ou em outros países. Tendo em vista a constante atualização tecnológica dos produtos AoC, eventuais modifi cações poderão ser 
efetuadas sem aviso prévio. Imagens meramente ilustrativas. Verifi que modelos e recursos na tabela comparativa. em caso de dúvida, 
consulte nosso sac: 0800 109 539. os logos HDMI e High Defi nition Multimedia Interface são marcas registradas de HDMI Licensing LLC. 
A exposição prolongada a ruídos acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo. Para ter acesso à Internet, 
é necessário contratar o serviço de banda larga de sua preferência, adquirindo os periféricos para o uso do serviço.

AoCdoBrasil aoc.com/brwww

eVo led. evolua. compartilhe. transforme.


