Monitores Série 70
Business Edition

Especificacoes Tecnicas - E2270PWHE

Tamanho do painel 21,5" Widescreen (painel LED)

Tamanho da imagem visivel (diagonal) 54,7 cm

Pixel pitch 0,248 mm

Tratamento do painel Anti Reflexivo

Brilho 250 crm/m2

Relacdo de contraste dinamico 20.000.000:1

Relacdo de contraste estatico 1.000:1

Tempo de resposta 5 ms

Angulo de visao horizontal 1707

Angulo de visao vertical 160°

Frequéncia de varredura horizental 30 KHz ~ 83 KHz

Frequéncia de varredura vertical B0 ~ 75 Hz

Largura da banda 165 MHz

Compatibilidade Windows, Linux

Resolugao maxima 1920 % 1080 @ 60 Hz (FULL HD)

Resolugao recomendada 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD)

Suporte de cores Maior que 16 Milhdes

Conectores 1 x RGE | 1x HOMI | 1x DVI {adaptador)

Entradas digitais Sim

DCB (Ampliacao Dinamica de Cores) Sim

DCR (Relacao de Contraste Dinamico) Sim

Compativel com Windows Sim

Consumo Ligado < 23 Watts (tipicol, Stand By < 0,5 Watt

Alto-Falantes MNao

Fonte Interna - 100 ~ 240V - 60/60 Hz

Plug & Play DDC 2B/Cl

Energy Star Sim (EPA]

Controles Manuais Power On/Off

Funcao OSD (On Screen Display) OS50 com interface grafica amigavel, controlado pelo programa i-Menu (compativel
somente com sisterna WIN]

Dimensoes Monitor com base (L x A x P) - mm B034x37456x 1760

Dimensoes Monitor sem base (L x A x P} - mm B03.4x311,1 x 48,0

Dimensdes Embalagem (Lx Ax P) - mm BE58 x 108 x 394

Peso liquido 2,7 Kg

Peso bruto 3,45 Kg

VESA (sisterna internacional de furagao para Sirn (100 x 100 mm)

fixacao em paredes ou paineis)

Base ajustavel Sirn (Altura 110mm, Giro 360°, Angulo -7%/+24°, Pivot -45°%/+90°%)

Cor predominante do produto Preta

Cor predominante da base Preta

Mormas/segurancga/certificacoes clUVus, CE, EPABG.O, 15059241-307 Win 8, EPEAT GOLD, INMETRO

ltens inclusos na embalagem Cabo de forga, cabo RGE, cabo HDMI, adaptador HDMI - DVI, manual (CD),
certificado de garantia, base e monitor

Garantia 1 ano

Codigo EAN (JDI) 789893091386 O

Classificagao fiscal 85285120

IPI JDI = 3%

PPB Sim - Portaria MDT/MDIC/MF: 236

Local de fabricacao JundiaifSP - Brasil



