
Série 7045

50U7045/78G

Imagem/Display

Interface Smart

Tuner/Recepção/Transmissão

Tamanho de tela 50"

Processador /  
Engine de imagem Quad Core

Tipo de painel DLED

VA/IPS Painel VA

Design Sem bordas

Resolução do painel 4K UHD

Frequência 60 Hz

Proporção de tela 16:9

Ângulo de visão 178°

Brilho 230

Taxa de contraste dinâmico 1:200.000

Tempo de resposta <8 ms

Resolução de display suportadas 
(inputs de vídeo)

480i, 480p,576i, 576p,720p,1080i,1080p, 
3840x2160p 24/25/30/50/60Hz

Input Lag <= 20ms

HDR HDR10

Interface Smart  
(sistema operacional) Roku TV

Idiomas Inglês / Português / Espanhol /  
Alemão / Francês

PIP (picture in picture) -

Características controle remoto Padrão definido pela Roku

Comando de voz Via Roku Mobile App no Smartphone 
Android e iOS

Assistentes virtuais Compatível com Google Assistant / Works 
with Alexa / Works with Apple Homekit

Aplicativos disponíveis
Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, 
Star+, HBO Max, Apple TV, Spotify e outros 
milhares disponíveis na Roku Store

ISDBT (Brazil) Sim

Ginga Sim

Guia eletrônico  
de programação 8 dias Sim

Sistema de cores (analógico) NTSC / PAL-M

Closed caption Sim

Controle de conteúdo  
(parental control) Sim

Guia eletrônico  
de programação (EPG) Sim

Som

Potência de áudio (RMS) 16W

Configuração dos alto-falantes 8W x 2

Sistema dos alto-falantes 2.0

Processamento de áudio Dolby Digital

Aprimoramento de som 5 modos (Baixa energia,  
cinema, normal, esportes, vívido)

Conectividade

Sustentabilidade/Energia

Peso e DimensõesMultimídia

Conexões
3 HDMI / 1 USB 2.0 / 1 Entrada RF (Antena) 
/ 1 SPDIF (Áudio Óptica) / 1 Saída Fone de 
Ouvido / 1 Ethernet RJ-45

Versão do HDMI HDCP 1.4 / 2.2 / 2.3

HDMI ARC eARC em HDMI 1

Recursos de HDMI 2.1 eARC em HDMI 1

Wi-Fi Sim - Dual band

Bluetooth -

Espelhamento de tela Sim

Compatibilidade com AirPlay 2 Sim

Modo Eco Sim

Alimentação da rede AC 110-240V 50/60Hz

Consumo de energia no modo 
espera <0.5W

Consumo de Energia em Watts 130

Consumo de energia em kWh/
mês 9,44

Classificação de energia -  
Inmetro A

Temporizador de desligamento 
automático Sim

Peso líquido (apenas o produto) 
sem suporte 3,9 kg

Peso líquido (apenas o produto) 
com suporte 4 kg

Peso bruto (produto na emba-
lagem) 4,9 kg

Dimensões (L x A x P) com 
suporte 716,7 x 474,86 x 222,8 mm

Dimensões (L x A x P) sem 
suporte 716,7 x 434,8 x 82,2 mm

Dimensões da embalagem  
(L x A x P) 778 x 468 x 109 mm

VESA 200 x 200 mm

EAN 7898620272340

ANATEL 16591-21-06714

Formatos de vídeo suportados MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC,  MPEG4, 
VP9, HEVC (H.265), AV1

Formatos de legenda  
suportados -

Formatos de música suportados MP3, WAV, AAC, FLAC, AIFF

Formatos de imagens/fotos 
suportados JPEG, GIF e PNG

Memória (DRAM + Flash) DRAM: 1GB | Flash: 512MB

www.aoc.com.br


